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Farbe der 
Führungsschienenabdeckkappen

FÜHRUNGSPROFILFARBE

Farbe der Leiterkordel und des 
Wickelbands.

 

  Farbe des Kunststoffelemente  
  (Fallprofilendkappe)

 

Wählen Sie die Farbe der  
Raffstorenkomponenten 

Option nicht 
verfügbar

BESTELLFORMULAR  

RAFFSTOREN
mit Unterputzkassette BOX
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Wählen Sie das Raffstorenmodell, die Lamellen- und Konstruktionsfarbe
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N FÜHRUNGSSCHIENEN

FALLPROFIL

FARBE DER SICHTBAREN  
KASSETTENELEMENTE

Box3/Box4  
Komplett Beschichtung  

Gegen Aufpreis

TABELLE ZUR AUSWAHL DER KASSETTENHÖHE

zur Gesamthöhe

Raffstoren 

Gesa-

mthöhe 

[cm]

C80 BOX

KASSETTE 

[cm]

Führungss-

chienen-

höhe

[cm]

62-102 22 40-80

103-182 27 76-155

183-242 31 152-211

243-302 35 208-267

zur Fenster-/Führungsschienenhöhe

Führungss-

chienen-

höhe

[cm]

C80 BOX

KASSETTE 

[cm]

Raffstoren 

Gesa-

mthöhe 

[cm]

40-80 22 62-102

81-155 27 108-182

161-211 31 187-242

216-267 35 247-302

zur Gesamthöhe

Raffstoren 

Gesamthöhe  

[cm]

Z90 BOX

KASETTE 

[cm]

Führungss-

chienenhöhe

[cm]

62-182 22 40-160

183-242 27 156-215

243-302 31 212-271

303-352 35 268-317

zur Fenster- 
/Führungsschienenhöhe

Führungss-

chienen-

höhe

[cm]

Z90 BOX

KASSETTE 

[cm]

Raffstoren 

Gesa-

mthöhe 

[cm]

40-160 22 62-182

161-215 27 188-242

216-271 31 247-302

271-317 35 306-352

mit Revision

BOX 2BOX 1

*Beschichtete Elemente

Kassette aus einem  Stück

ANDERE RAL-FARBE-
gegen Aufpreis

BOX-KASSETTENTYP

LAMELLEN

FÜHRUNGSSCHIENEN

FALLPROFIL

KASSETTE Lamellenumdrehung 
180 Grad C80

Kommission/ Bestell-Nr.:

BOX 3 BOX 4 BOX 5
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ELEKTROANTRIEB- EIGENSCHAFTEN

SEITLICH FRONTAL
separate 
Kassette 

durchge-
hende

Kassette

Legende

M -Mechanische Endlagen

E - Elektronische Endlagen

R - Motor mit Funkempfänger

D -Überlastschutz bei Vereisung (nur nach oben)

C- leise Bremse
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Der Käufer erklärt hiermit, dass er fließend deutsch spricht und die abgegebenen

und erhaltenen Erklärungen in deutscher Sprache sowie den Inhalt der abgegebe-

nen Bestellung versteht. Er erklärt ebenso, dass er sich mit dem Inhalt der allgeme-

inen Verkaufs- und Garantiebedingungen, dem Inhalt der technischen Dokumenta-

tion, dem Inhalt der Leistungserklärung bei Systemen zur Außenanwendung, dem

Inhalt der Konformitätserklärung bei Systemen mit Motorantrieb und dem Inhalt der

Information zur Montage der Sicherungselemente bei Systemen mit Kettenzug oder

Zugschnur zur Innenanwendung, welche auf der Seite www.selt.com/dokumenty-de
verfügbar sind, vertraut gemacht hat und diese

BESTELLER DATUMUNTERSCHRIFT

LIEFERADRESSE BEMERKUNGEN


